LUXIONA

Poland

Karta produktu

Produkt: GRANVIA SPOTS 2x 3000 24° E 34 MEAT / L-900MM

Indeks: 19.4406.24D1.34

Opis

GRANVIA SPOTS to wysokowydajny modut o$wietlenia akcentujgcego
przeznaczony do systemu szyn GRANVIA, rekomendowany do precyzyjnego
os$wietlania w supermarketach i przestrzeniach handlowych. Dostepny w trzech
dhugosciach zawierajgcych od jednego do trzech projektoréw Luxcan Pro, oferuje
szeroki  wybdr rozsytbw Swiatta oraz specjalistycznych  Zrédiet  LED,
przeznaczonych do najlepszej prezentacji produktéw spozywczych, tj. MEAT,
BREAD, FRUIT i PEARL WHITE. Dzieki dostepnym opcjom wysokiego CRI, modut
zapewnia zywe, realistyczne kolory i wyjgtkowg prezentacje produktow.

Informacje o produkcie

Kategoria  Projektory

Rodzina GRANVIA SPOTS

Nazwa GRANVIA SPOTS 2x 3000 24° E 34 MEAT / L-900MM
Indeks 19.4406.24D1.34

Dane Swietlne i elektryczne

EAN 5902107650858

Typ zrédta LED
Strumien LED [Im] 3748,5

Moc LED [W] 31,7
Strumien oprawy [Im] 2846,6

Moc oprawy [W] 36
Skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] 79,1
Temperatura barwowa [K] MEAT

CRI >85

SDCM (zrodta LED) 3

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO

62471)

Klasa ochrony |

Stopien szczelnosci 1P20
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 100000
Lx/By L80/B10
Temperatura otoczenia [°C] 5+35
Zasilacz elektroniczny standard (E)
Wspétczynnik mocy cos @ >0,95

Obcigzalno$¢ obwodow

15 (B10), 23 (B16), 23 (C10), 36
(C16)
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Montaz nastropowy i na zwieszakach
Materiat blacha stalowa i aluminium
Kolor RAL 9016 (biaty)

Przestona transparentne PMMA
Odpornos¢ mechaniczna IK04

Wymiary [mm] 900 x 72 x 50

Tolerancja strumienia $wietinego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 17-02-2026




