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Produki:BACKLITE V2 4800 PLX E 34 1P20/40 840 | 625X625
Indeks: 19.9901.0005.34

Opis

Backlite to oprawa przeznaczona do o$wietlenia ogélnego. Sktada sie z opartych
na technologii LED Zrédet Swiatta zenith i opaizowanej przestony, ktére pozwalajg
zoptymalizowa¢ rozsyt Swiatta w pomieszczeniach. Backlite oferuje wydajne i
praktyczne, trwate rozwigzania do o$wietlania przestrzeni komercyjnych Ilub

biurowych.

Informacje o produkcie

Kategoria  Oprawy do wbudowania
Rodzina BACKLITE V2

Nazwa BACKLITE V2 4800 PLX E 34 IP20/40 840 | 625X625
Indeks 19.9901.0005.34
EAN 5902107589073

Dane swietlne i elektryczne Typ Zrédia LED
Strumien LED [Im] 4807
Moc LED [W] 30,4
Strumien oprawy [Im] 4471
Moc oprawy [W] 34
Skutecznosc¢ Swietlna oprawy [Im/W] 131,5
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
SDCM (zrédta LED) 6

Kat rozsytu Swiatta [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° |
114,6°

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO

62471)

Klasa ochrony I}

Stopien szczelnosci 1P20/40

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 54000

Lx/By L80/B10
Temperatura otoczenia [°C] 5+35

Zasilacz elektroniczny standard (E)
Wspétczynnik mocy cos @ >0,95

Obcigzalno$¢ obwodow

20 (B10), 34 (B16), 44 (C10), 56
(C16)
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Dane mechaniczne Montaz do wbhudowania w podwieszany sufit
modutowy
Materiat aluminium / blacha stalowa
@ Kolor RAL 9016 (biaty)
Przestona PLX (opalizowany PS)
Odporno$¢ mechaniczna IK04
P e—— o Waga [kg] 2,9
A Wymiary [mm] 621 x 621 x 34
Fotometria t05° 105°
90° 90°
75° 75°%
60° 60°
160
45° 45°
240
320
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim 1= 100%
= (C0-C180 =——C90 - C270

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 09-09-2025




