LU IONA Karta produktu

Poland

Produkt:NIX V2 5200 120° E 21 IP65 830 / L-1200 mm (through wire connection)
Indeks: 19.9902.0001.21

Opis

Nix to gama wodoodpornych opraw LED z wieloma mozliwosciami instalacji, do
umieszczenia na $Scianach i sufitach lub do zwieszenia. Oprawy te sg specjalnie
przeznaczone do oswietlania pomieszczen, w ktdrych wymagana jest wysoka
ochrona przed wptywem $rodowiska: wysokim poziomem  wilgotnosci,
zanieczyszczeniami i ryzykiem uderzenia, co czyni je idealnymi do pomieszczen
przemystowych, takich jak hale produkcyjne i magazyny, a takze do parkingéw
wewnetrznych i pomieszczen technicznych w przestrzeniach komercyjnych.

Informacje o produkcie Kategoria Oprawy przemystowe
Rodzina NIXV2

Nazwa  NIX V2 5200 120° E 21 IP65 830 / L-1200 mm (through wire
connection)

Indeks 19.9902.0001.21

EAN 19.9901.0009.34
Dane sSwietlne i elektryczne Typ zrodia LED
Strumien LED [Im] 5212,3
Moc LED [W] 34,3
Strumien oprawy [Im] 4930,8
Moc oprawy [W] 38,5
Skutecznos¢ $wietlna oprawy [Im/W)] 128,1
Temperatura barwowa [K] 3000
CRI >80
SDCM (zZrédta LED) 6
Kat rozsytu Swiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 118° |
106,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO
62471)
Klasa ochrony 1
Stopien szczelnosci P65
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 54000
Lx/By L80/B10
Temperatura otoczenia [°C] -20 =+ 35
Zasilacz elektroniczny standard (E)
Wspotczynnik mocy cos ¢ >0,95
Obcigzalno$¢ obwodow 39 (B10), 62 (B16), 43 (C10), 69

(C16)
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Dane mechaniczne Montaz nastropowy i na zwieszakach
- [\ /\ /\ Materiat poliweglan
2 Kolor RAL 9006 (szary)
B | L A . Przestona poliweglan opalizowany

Odpornos¢ mechaniczna IK10
Waga [kg] 2,9
Wymiary [mm] 1180 x 72 x 61
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Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 04-03-2026




