LUXIONA

Poland

Karta produktu

Produkt: LIGHTPOD V2 1800 30° E 34940 - S

Indeks: 19.9904.0009.34

Opis

Lightpod V2 to naturalna ewolucja naszej poprzedniej oprawy Lightpod. Jest to
wszechstronny i konkurencyjny projektor do standardowych rozwigzan. Produkt
oferuje imponujgce parametry, takie jak wydtuzona zywotnos¢ do 60 000 godzin,
bedac jednoczesnie idealnym rozwigzaniem przy ograniczonym budzecie

inwestycyjnym.
]

Informacje o produkcie Kategoria Projektory
Rodzina LIGHTPOD V2
Nazwa LIGHTPOD V2 1800 30° E 34 940 - S
Indeks 19.9904.0009.34
EAN 19.9904.0009.34

Dane Swietlne i elektryczne Typ zrédia LED
Strumien LED [Im] 1798,9
Moc LED [W] 11,8
Strumien oprawy [Im] 1619
Moc oprawy [W] 13,1
Skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] 123,6
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >90
SDCM (zrodta LED) 6

Kat rozsytu Swiatta [°]

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN
62471)

Klasa ochrony

Stopien szczelnosci
Zasilanie

Zywotno$¢ LED [h]

Lx/By

Temperatura otoczenia [°C]
Zasilacz elektroniczny
Wspotczynnik mocy cos ¢
Obcigzalno$¢ obwodow

(C0-C180) / (C90-C270) - 31,6° |
31,8°

RGO

I

1P40

220..240 V, 50..60 Hz
60000

L80/B10

5+35

standard (E)

>0,95

28 (B10), 49 (B16), 29 (C10), 47
(c16)
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Dane mechaniczne Montaz do szyny tréjfazowej
Materiat aluminium
Kolor RAL 9016 (biaty)
Przestona soczewka PMMA
T Odpornos¢ mechaniczna IK04
Wymiary [mm] 962 x 150
D
Fotometria 0 =
90° 90°
75° 759
60° 60°
2000
45° 450
3000
4000
30° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
= (C0-C180 =—C90 - C270

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 17-02-2026




